
案例：设计智能厨房安防系统 

学习目标： 

1.了解烟雾传感器、温湿传感器和驱动器的使用方法 

2.通过设计智能厨房安防系统案例，理解物联网系统开发中需要遵循的基本流程。 

3.基于 python 编程，实现利用传感器实时监测厨房环境，包括烟雾、温度和湿度，如果烟

雾浓度高于预设的阈值，便启动风扇工作同时报警；如果温度和湿度高于预设的阈值，便启

动风扇。 

器材清单： 

○1 掌控板；○2 通用拓展板；○3 烟雾传感器；○4 温湿传感器；○5 驱动器；○6 电机风扇；

○7 厨房模型； ○8 PIN 线*4；⑨Type-C 数据线。 

器材说明： 

烟雾传感器用于采集室内的烟雾浓度数据，当室内的烟雾浓度值上升时，传感器输出值将增

大，反之将减小。 

 

 

温湿传感器用于采集室内的温湿度数据，当室内的温度和湿度值上升时，传感器输出值将增

大，反之将减小。 

 

 

驱动器用于切换开关控制，提供 4PIN 写入接口和 2PIN 输出接口。 

 
 

  



操作步骤： 

（1）厨房模型搭建 

 

 

组装过程参考视频： 

https://v.youku.com/v_show/id_XNTEzNDE2NzM3Mg==.html 

 

（2）硬件连接 

首先用 4PIN 线将温湿传感器连接到通用拓展板 I2C 引脚，然后用 4PIN 线将烟雾传感器连

接到通用拓展板 P2 引脚，将驱动器连接到 P14 引脚，最后按照通用拓展板的提示将掌控板

插入通用拓展板卡槽，如下图所示： 

 



 
（3）程度编写并刷入 

在 mPython 软件中，输入如图所示的代码，点击“刷入”按钮，等控制台显示刷入成功，

即可测试。 

根据实际情况输入对应的 WiFi 信息和 MQTT 相关信息。 

MQTT 主题及消息必须使用英文。 
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